>
(-
o
(%)
-
(=]
=
(L]
=
=
<t
=
—
<t
w
[F7]
=
o
o=
(=]
[T
w
—
=
[F¥]
=
(=]
(-9
=
(=]
W
(=]
=
<t
S
(L)
(=]
—
(=]
=
=
W
[F¥]
o

MARINE
VE OUTDOOR




(
ESSEMARINE INDICE PRODOTTI

Esse Marine nasce nel 1991 con il nome Contender Italiana a Torbole, sul Lago di Garda, per

iniziativa di Silvio Santoni e Guus Bierman, presidente di Contender Sailcloth. Weathermax. . ... ............ 4 -9
Lintento € quello di creare un punto vendita per meglio servire le velerie ltaliane nelle

consegne di tessuti Contender realizzando un magazzino con disponibilita corrente di tutti i Contender Flagship _________ 10 - 16
tessuti della gamma.

Ben presto le necessita e le richieste delle velerie, nonché il costante contatto con il

loro lavoro, portano la societa ad affiancare alla vendita del tessuto quella di altri articoli Sauleda Sea Star . . ......... 17 - 23
complementari: il cosiddetto Hardware.

Nel corso degli anni il rapporto di collaborazione con la clientela € divenuto piu saldo e Filo Gutermann. . . . . . . .. . ... 24 - 33
amichevole. | velai hanno premiato la societa con la loro fiducia ed amicizia facendone uno

dei loro fornitori preferiti.

Lesperienza sul campo e la competenza specifica nel ramo unite all’attenzione costante RUtgerson """"""""" 34 - 37
alle innovazioni e alle novita sul mercato velico hanno consentito alla clientela un supporto

crescente. Biadesivo per Acrilici ... ... . ... .. 38

Esse Marine é stata un fornitore di riferimento in campagne di Coppa America nelle edizioni
1995, 200,2003, 2007 per i sindacati Luna Rossa, Mascalzone Latino e +39.

La base logistica di Arco (TN) & stata ampliata durante I'anno 2002 per far fronte al maggior

volume di movimenti.

Dopo 21 anni di operativita Esse Marine & una forza trainante sul mercato Italiano ed
attualmente importa e distribuisce merci di 14 diversi fornitori da 9 nazioni nel Mondo.

www.essemarine.com

Essemarine S.a.s.



Weather iy

What Fabric Can Do”

Performs

Where Others Fail

WoaeatherMax 80

Super resisienza e durato combinata
con ritenzione del colore o lunge
termine per offrire un tessuto veramente
versatile per una varietd di applicazioni,
Il tessulo pit equilibroto e costefective
disponibile per coparture marine,
tende o ale applicazioni esterne che
richiedono eccezionole duraln, supericre

idrorepellenzo e fraspirobilit.

5 anni di garanzia limitata
fexcludes Scarlet and True Red fobrics
which feature a Jyear limited warranty).

PACIFIC BLUE

W X :'E-l.l .r'.:" |"i"l

WeatherMax LT

Elevatn resistenza e la stessa inerente
ritenzicne del colore si frovans nel
nestro WeatherMax B0, il tulte
racchiuso in un vero e proprio fessulo
di peso leggero. Lo scelio perfefta per
caperture mobili da giardine, copertre
mohili o altre applicazioni dave
leggerezza e focilita di imballoggio

offrene un vontoggio

3 anni di garanzia limitala

PACIFIC BLUE

WeatherMax FR

Le prestazioni comprovate del nostro
innovativa tessute WeatharMaox BO
combinate con resistenza alla fiamma:
proprietd che soddisfana o superanc
i piti rigorosi requisiti, WeatherMax TR
& ideale per tende do sole, tende o
qualsiosi applicazione asterna che
richiedono resistenza ol colore e fiomme
a lunga fermine, ritenzione del colore &
profezione superiore dagli elemanti.
5 anni di garanzia limitata

lexcludes Scarlet and True Red fabrics
which feature o J-pear imited warranty).

4 ESSEMARINE




Outdoor Performance

Dal sale cocente dell’outback australiane alle piegge delle foreste
pluviali brasiliane, nulla gestisce | muteveli umori diMadre Matura

meglio di WeatherMax®.

Utilizzando tecnologia UY innovativa, WectherMax non solo resite alla
distanza con lo conservazione a lungo termine del colore del tessulo
serilice tradizionale, ma va ben al di |4 con resistenze all'acqua superiore
e olla durevolezza. Con filcti di ingegneria, WeatherMax mantiene
sempre un aspelto sofislicolo & non espone sgrodevoli cedimenti all'std,
picggia o esposiziena. | nostri mezzi di finitura H}rdrom{:x nan usano
componenti nocivi per un ambiente pit pulito e un cttimo tessuto
traspirante, eccezionale per la resistenza alla muffa. WeatherMax, un
perfette equilibrio di scienza, robustezza ed eleganza cembinate per
combattere gli elementi e fornire il tessuto esterno finemente equilibrato

che cercavale ma non palevate olfenere. Fino ad ora.

“WeatherMax & la nostra opzione di tessuto

high-end. | nostri prodotti sono esposti

& proebabilmente il pid importante attribute.

possono essere certi che le loro coperture

resisteranne a usura e lacerazione da

i nastri clienti nen posseno shagliare con

WeatherMax.”

Bill Kasper
ShoreMaster Fabric

TAUPE

'-::nlh:r.'f.n;c 60 29377
WeatherMaox LT 2938/

h-\. ||||' | -.|:'l L—I I

quotidianamente a element duri @ WeatherMax

resiste ad egni abuso. La ritenzione del colore

Clienti nelle latitudini inferieri, in particolare,

esposizione a raggi UV. Considerande la sua

estrerna durabilita e resistenza all'abrasione,

Weather Wi

What Fabric Can De”

07

= 19334
""[“n s LT 19333
WeotherMox FR FR334

GRAPHITE

WeotherMox B0 79431

| |

SAND

WentherMox 80 29374

WeotherMox FR FR348

WHITE

therfox B0 29371

YVELLOW

Wi

WeotherMox 80

.~;,.|I!|-.:|.'.‘.:|x[ ":'.,,f ".'a'ﬂlllu,,u"l:lxl[ ;’_5‘.‘!5[]
WeotherMox FR FR37 WeotherMox FE FR357
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SAPPHIRE TWEED

1 80 29396
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PERFORMANCE
CHARACTERISTICS

COLOR RETENTION
Soluticn-dyed fabrics

TABER ABRASION

RESISTANCE
potherdox is dx

mare durable

’41‘*.\-1 ] | o

-nh{%
) FABRIC STRENGTH
WaatherMox hos almost
2x the breaking strength
. “En
é"“fn,,
&
oy
Jo%._a_ HYDROSTATIC PRESSURE

- WeatharMox is 44%
more woler resistonf
. o,
oy M
Y,
By Ao

5u di noi

Sofety Companents Fabric Technologies & situato su 22 acri o Greenville | South Caraling. BO0.000 metri quadrati di impianto
che confiene wite le funzioni di proaduzicone, colloudo e depaosite merci. Con pid di 375 colloboratori preparati ed atrezzaoli
con lo pid recente tecnolagia di formazione del tessuto o delle attrezzature, SCFTI produce uno gamma diversificata di fessuli
tecnici. Le opplicozioni spoziano dogli air bags, celle o combustibile, borriere anfi-inguinomento | ormature morbide | materiali
filtranti, atrezzi affluenza vigile del fucco, bagagli balistico & sciveli di fuga per ceromabili, Tulli i tessuti sonc prodothi | festati
e contrallati per gli standard pio elevati del seftore . SCFTI dispone di certificozioni 150 9001:2000 | T5 16949 & [SC 14001,
| nostri laboratar di prova tessuto sona cerfificati 1SO 1725, ASTM [America del Mard ), DIN [Europa |, JI5 | Asia), e NFPA.
SCFTI & l'unica aziende nel nostro settore con capocitd di certificozione globdle. Mel corso della sua storio di B anni, SCETI

ha sviluppato una repitazione di qualitd de prodofio, innovaziane diversificazione e affidabilita.

.

Specificazioni &

Realizzato con tinfe in masse Solurohox®

Rifinito con tacnologia esclusiva Hydromax per 'acqua, la sporcizia e la resistenza alla muffa.

WeatherMax® & disponibile anche come WeatherhMax® FR per le applicazioni ignifughe per soddistare CSFM T19, CPAIBA,
MNEPAFOT, FMYSES 302 & ASTM-EBA Classe A

Weaight

a?’gd‘i 8.0 &5 Q75

lg ) 271 220 330
Width-fused e

in] dm &0 &0 &0

m) 152 152 152
U
F'drd:n] 75 100 65
meders) &% 21 59
sile Smangfh

ASTM D5034 [worp x fill/lkbs) 490 x 392 430 x 270 A0 x 3560
Mullen Burst

ASTM D37BS [psi) 420 pra-d 393
Tengue Tear

ASTM D228 [worp = fill/|bs) Hx 8 15x 10 13x15
Taber Abrasion

ASTM DIE84 [cychos) &00 &S00 &00
Hydrestatic Pressure

AATCC 127 |em) 56 42 904+
Spray Ratin

AATCC 32 100 100 100

ASTM D737 [cfm) 1.3 1.5 0.2

Miravialel Pratecion Focler S0+ S0+ 0+
UVA & UVB

Lliravialet Bleckage Crear §9% Croar §9% Choar §9%
Colorfastness

AATCC 149 opfion 1 (1500 hours = scale 1 o 5] 4-5 4-5 4-5

Istruzieni di cura

Tessuti WeaotherhMax possono essere lavati in loco ulilizzanda una soluzione soponasa di un detergente delicoto & ocquo tiepida,
Scincquare abbondontemente con cogua pulita per rimuovere il sapone e losciore osciugare al'aria. Per le macchie di muffa,
preparare una soluzione di un {1} tnzza di candegging pic [1/2] la tazza di delergente delicat per liro d'sequa. Spruzzare su hull

l'aren @ permettera cha il tessuto assorba. Risclacquare con acqua pulita e lasciate asciugare.

WeatherMax garanzia

La garanzia limitata copre sola il tessuto che sia inutilizzabile o cousa dello perdita di forza e/o colore da normali condizioni di
esposizione. Cid comprende luce del sole, muffe e agenli chimici atmasferici. Danni da lavero e installazione forniti daol costruliore
e/o installatore non sono coperti. || consumaotore & 'es.p:ﬂsub”e della cura narmale, la pu|i'.r.ir:| e lo manutenzione del fessuto,

* la goranzia si estende per 5 onni dolla dola di acquiste originale per WeatherhMax 80,

v WeatheriVAK

Color Tite

TEL HMOLUGY ‘What Fabric Can Do

Pafent Panding. Weatherdax, WealherMax FR, WeatherMax 1T, HydroMax and ColorTite are irademarks of Safely Companents Fabric
Technalogies, ne. SoluraMeax is o registered trademark of Unifi, inc.

rz SAFETY COMPONENTS

dan company
ey My falure. ™

Essemarine S.a.s.



G_DNTENBER SAILCLOTH’

CéﬂNTENDER SAILCLOTH

Flagship 3.1 oz FR

Sun, rain and all weather protection

Flagship 3.1 FR & ideale per applicazioni di protezione solare, come vele da sole,
ombrelloni e tende da sole. E' certificato ignifugo classe B1/M1.

FLAGSHIP TECHNICAL FABRICS

Questo materiale & costituito da tessuto in poliestere al 100%, rivestito di poliuretano e impregnato con

un rivestimento anti sporco e idrorepellente.
Lo speciale coating conferisce a Flagship 3.1 un carattere distinto e straordinarie caratteristiche tecniche

come da tabella sottostante. Inoltre, Flagship @ resistente all'acqua salmastra e resistente allo sporco

d'uccello. Disponibile nei colori Natural e Argento.

Article Description Flagship 3.1 0z FR
Construction Warp HT Polyester
Fill HT Polyester
Finish PU Coated
Weight 135 gr/mt.2
Width 210 cm.
Roll length approx. 100 mt.
Tensile strength Warp 650 N/5cm.
Fill 650 N/5cm.
Tear Warp 15 N/5cm.
Fill 15 N/5cm.
Watercolumn 2000mm.
Spraytest Class 90
Colour fastness >6
Flame retardant B1/M1

Essemarine S.a.s.

11
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_CONTENDER SAILCLOTH'

_CONTENDER SAILCLOTH’

Flagship 3.5 oz FR Flagship 5.0 oz Balanced

Sun, rain and all weather protection Sun, rain and all weather protection

Flagship 5.0 oz Balanced & progettato per tende da sole, vele solari e tutte le altre tende.
Ma anche per tende di stoccaggio, tende di emergenza e una vasta gamma di sistemi
di protezione solare. Le possibilita con questo prodotto sono quasi infinite.

Flagship 3.5 oz FR é ideale per applicazioni in edilizia tessile, come tende, banners,
pareti, sistemi di protezione, schermi pubblicitari e ombrelloni. Le possibilita sono
quasi senza fine. E' certificato ignifugo classe B1/M1.

Questo materiale & costituito da tessuto in poliestere al 100%, rivestito di poliuretano e impregnato con

un rivestimento anti sporco e idrorepellente.
Lo speciale coating conferisce a Flagship 5.0 Balanced un carattere distinto e straordinarie caratteristiche tecniche

come da tabella sottostante. Inoltre, Flagship e resistente all'acqua salmastra e resistente allo sporco
d'uccello. Disponibile in diversi colori.

Questo materiale é costituito da tessuto in poliestere al 100%, rivestito di poliuretano e impregnato con

un rivestimento anti sporco e idrorepellente.
Lo speciale coating conferisce a Flagship 3.5 un carattere distinto e straordinarie caratteristiche tecniche

come da tabella sottostante. Inoltre, Flagship é resistente all'acqua salmastra e resistente allo sporco
d'uccello. Disponibile nei colori Natural e Argento.

Article Description Flagship 3.5 oz FR Article Description Flagship 5 oz Balanced

Construction Warp HT Polyester Construction Warp HT Polyester
Fill HT Polyester Fill HT Polyester
Finish PU Coated Finish PU Coated
Weight 150 gr/mt.2 Weight 210 gr/mt.2
Width 210 cm. Width 210 cm.
Roll length approx. 100 mt. Roll length approx. 50 mt.
Tensile strength Warp 1300 N/Scm. Tensile strength Warp 2100 N/5cm.
Fill 1300 N/5cm. Fill 2100 N/5cm.
Tear Warp 80 N/Scm. Tear Warp 150 N/5cm.
Fill 80 N/5cm. Fill 150 N/5cm.
Watercolumn 3000mm. Watercolumn 3000mm.
Spraytest Class 90 Spraytest Note > 90
Colour fastness >6 Colour fastness Note > 7
Essemarine S.a.s.

'// Flame retardant B1/M1
13
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_CONTENDER SAILCLOTH'

. CONTENDER SAILCLOTH’

Flagship 8.6 oz FR

Sun, rain and all weather protection

Flagship 6.3 oz FR

Sun, rain and all weather protection
Flagship 8.6 oz FR & progettato per il tetto di tende per eventi di grandi dimensioni,

Flagship 6.3 oz FR & stato progettato per tende di eventi, tende, tendoni e grandi tende, tra cui . . . . . . g
; ] ] ) ] ) tra cui tendoni da circo, dove resistenza, forza, ritardata propagazione di fiamma
| tendoni del circo. Ma anche tende di stoccaggio, tende di emergenza, tende mediche e tende team. . e L
. - ) . . e impermeabilita assoluta devono essere combinati.
Molti sistemi di protezione solare possono essre prodotti sulla base di questo tessuto. . . C e S reea s N
S R , - .. Grazie a queste proprieta questo prodotto ha infinite possibilita di applicazione.
Le possibilitd con questo prodotto sono quasi infinite. E' certificato ignifugo classe B1/ML1. \ op N
E' certificato ignifugo classe B1.

Questo materiale & costituito da tessuto in poliestere al 100%, rivestito di poliuretano e impregnato con

. - . . . o e . un rivestimento anti sporco e idrorepellente.
uesto materiale e costituito da tessuto in poliestere al 100%, rivestito di poliuretano e impregnato con . . . . vy . A _— .
Q@ P o P pres Il rivestimento denso da a Flagship 8.6 oz un carattere tessile distinto e straordinarie caratteristiche tecniche

un rivestimento anti sporco e idrorepellente. - . :
P P come da tabella sottostante. Inoltre, Flagship & resistente all'acqua salmastra e resistente allo sporco

Lo speciale coating conferisce a Flagship 6.3 oz un carattere distinto e straordinarie caratteristiche tecniche . . o
- . \ . d'uccello. Disponibile in Natural.
come da tabella sottostante. Inoltre, Flagship e resistente all'acqua salmastra e resistente allo sporco
d'uccello. Disponibile in diversi colori. Article Description Flagship 8.6 oz FR
Construction Warp HT Polyester
Article Description Flagship 6.3 oz FR
Fill HT Polyester
Construction Warp HT Polyester
Finish PU Coated
Fill HT Polyester
Weight 370 gr/mt.2
Finish PU Coated
Width 210 cm.
Weight 270 gr/mt.2
Roll length approx. 50 mt.
Width 210 cm.
Tensile strength Warp 3300 N/5cm.
Roll length approx. 50 mt.
Fill 3300 N/5cm.
Tensile strength Warp 2300 N/5cm.
Tear Warp 130 N/5cm.
Fill 2300 N/5cm.
Fill 130 N/5cm.
Tear Warp 80 N/5cm.
Watercolumn 5000mm.
Fill 80 N/5cm.
Spraytest Class 90
Watercolumn 5000mm.
Colour fastness >6
Spraytest Class 90
Flame retardant Bl
Colour fastness Note > 6 e reta
Essemarine S.a.s.

'/} Flame retardant B1/M1
15
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(;..'_‘DNTENDEF! SAILCLOTH

Flagship 9.0 oz Balanced

Sun protection

Flagship 9.0 oz Balanced é stato appositamente progettato per le tende da sole, vele solari e
tutte le altre tende. Questo tessuto é stato sviluppato per la vela, quindi I'aspetto visivo é
proprio quello di una vela.

Questo materiale & costituito da tessuto in poliestere al 100%, rivestito di poliuretano e impregnato con

un rivestimento anti sporco e idrorepellente.
Lo speciale coating conferisce a Flagship 9.0 Balanced un carattere distinto e straordinarie caratteristiche tecniche

come da tabella sottostante. Inoltre, Flagship é resistente all'acqua salmastra e resistente allo sporco
d'uccello. Disponibile in diversi colori.

Article Description Flagship 9.0 oz Balanced

Construction Warp HT Polyester
Fill HT Polyester
Finish PU coated
Weight 410gr/m2
Width 140cm.
Roll length approx. 50mt. S ul d N .I:'
Stretch 0,4% @100/5cm. © a e a GU IC
Tensile strength Warp >2500 N/5cm.
Fill >2500 N/5cm.
Tear Warp N :
Fill N ” 4
Watercolumn 300mm. S ea Sta r
Spraytest Note 90

'// Colour fastness >6

16 ESSEMARINE




@ SauledaNautic Sea Star

5ea Star € la collezione di tessuti acrilici di fascia alta che offrong il massimo delle prestazioni in meite applicazioni nel setbore marina.
Le sue eccellenti qualita: lungo durata, alta resistenza ai raggi UV, permeabilitd all aria, tenuta all"acguea, onti-muffe, leggero ¢ facle manutenzione, Tutto
questo, insieme alla soluzione tinto fibr Masacril, diventa cosi il tessuto per ecoellenza, insuperato da 30 anni

Sea Star Normal

Aumentare Tele Sauledn Sea Star media idrorepellenza senfa perdere 1l finish speciale spalmoto offre a Sea Star Special qualité @ resistenza
traspirobilita. Tutth § bessuti sono dotati di un finissaggio Sea Star normale superione a 1000 mm.

che da loto undg grande resistenzo alle macchie stabilita del colore ed La vasto gommoa di colo o rende una telo ideale quando ¢ necessaria una
eatence la durata della tela alta resistena all'acgua

Caracteristicas técnicas

Caracteristicas técnicas Ter

Sea Star

Tessata | Tinbo mosea Sewudo Mosaonl & 1000 oonbon (At Tirdo moesa bessuto Masoonl @ 100 % acmlco m
Fik ld:cm:i'.o 31 hiterm (Nm 36t ) Fili di ordito 31 hform (him 34002} Ic!nlglh_euu 153 cm /60

B 15 hiem [Mm 3402 Pt 1% b (hm 3403 o ' i . 9
Resistensa | i awre 140 daMis e [rem—— i erdita 150 da/s cm LTt

Trazinen 55 dabis om — 95 daNS o Dreite |

Pessa 30 gpim Fieso 330 guiry’ largherra 200 em /78" -
Colonina o 'oogua 360 mm Codorma o oogqua 1000 mm widin
Finishi Tessuto Sauleda Finish Frotector Firssh Tessuto Sauleda Finan Protector arge . B
Lungherza ded peezl Shm Lurgherra del perzl 0 m o BLANCO VAINILLA

L angwesna 1%3 ern BO™ o« SO om TH™ Liprggheiran T3 e Bll” « 200 o PR

_ : : 2208 | O 6 8668 &
; T w 1 Fam (R | MNormal |  Speci 2398 0@ s666 @

larghezza 153 crm / 60"

IMPORTANTE: Quando si assembla il tessuto, la superficie
rivestita di resina sia sulla parte inferiore.
IMPORTANT NOTIC

€ resin-Coate

Sea Star Panama Plus Normal Sea Star Panama Plus Special . MARRON CAFE

mqsacrﬂ@ (@) /’“ i ok 2415 © 2002 @
[l tessuto acrilico Panama Sea Star Plus tessubo normale appartiens Una teda fantasticn che combing il fnisseggio di fascia alte di Sea Star Plus £ " i F
: o ro s s < -

alla foscia alto. con wn finish termico speciale, sublimi prestazion. R 2625 . 2634 .
Lo sua caratteristico struttura di 2x2 o rende superione ad altri tessuti, Un tessuto perfetto per godersi il mondo della velo e che protegge sia la
une finitura eccesicnale gli conferisceno eccelente protesione da oogua, bevico ches Peguipoggio dal tempa inclemente

salsedine e umidita’,

i b bk g e—

as técni

Teasata Tinto massa tessulo Mosacril & 100K ocnlico Tessuto Tiribo massa bessuto Masocrd @ 100 % aoilico TWEED VERDE BOTELLA
Fil | Threcds Plus. 2x2 Panama Fill Threads Pius. 262 Paname 2710 B J685 e e
Rirsistemra i euicki 175 dablis em Ririienre o oedite 17% dahlis e
il 110 i e ot 110 dahdis cn 2 . 251 . .
[LE] 360 grim? P 380 qpeim”
Ciodonra d' acgua 450 mm Codorna d'oogqua 1000 v
Finish Tessuto Sauleda Finish Protector Finish Tessuto Sauleda Finsh Protector
Lunghesa dei peei SOm Lurnghezea dei peesi S0
L 153 cmedl™ E:]I‘n“-.'.'l’! 153 emdp0™

TWEED MIDNIGHTBLUE ARMADA
2743 @ 2u48 B
2744 @B 2059 @

Essemarine S.a.s.
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AMARILLED

8634 @
z667 @

RACING
2510 @&
2008 @

ADMIRAL
2980 | 06
2508 (9@

’//

20 ESSEMARINE

ACQUAMARINA

TWEED NEGRO

TWEED AVENA
27119 @
2717 @

VERDE

2742 B
2748 @

MARINO
%1309 06
e BN X ]

NEGRO
2318 | O
250 @ | @

Essemarine S.a.s.
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@ SauledaNautic

TABLA DE CODIGOS, ANCHOS Y ACABADOS TABLE

Sea Star Sea Star 200 Sea Star Panama Plus
ANCHO 153 cm 60" 200 cm TE" 153 em G0~
ACABADD . normal 9 special . normal e special .' normal 9 special
ARMADA 2059 2448
ADMIRAL 2450 2649 BG629 BT 2840 2504
AMARILLOD 8667 8634
ANTRACITA B4B7 2461
ACQUAMARINA 2433 2460
AVENA 2429 2451 ]
AZUL 2431 2401 E74E 8727
AZUL REAL 2435 2423 8635 8722
BEIGE 2055 2403 B639 &765 8376 2510
BLANCO 2439 2405 2067 8758 2506 2507
BOTELLA 2531 24BE 8630 &258
BRISA 2712 2418
CAFE 2434 2442
GRAMNATE 2115 207 B654 &¥23
GRIS 2895 2421 BG5S 8724
INDIGD 2745 2746
INTEGRAL 2428 24843
MARFIL 2163 241 BG699 8759 2859 251
MARRON 2625 2415
MARING 2437 2413 BB36 8725 2505 2503
MINERAL 27459 2750
MARAN 1A 2138 8250
MNEGRO 2880 2881 B&56 8726
PERLA 2703 2417
PLIRPURA 2751 2752
RACING 20898 2410
RICIA 2634 2729
RO 2345 2419
SEDA 2267 2453
SILVER 2540 | 2409 B260 8261 2858 2513
TEJA 2461 8733
VAINILLA B66E BGLE
VERDE 2748 2742
VISON 2266 2452
TWEED ROIO 2480 2718
TWEED VERDE PN 210
TWEED NEGRO 2227 2463
TWEED AZUL 2720 2660
TWEED AVENA 7 2719
TWEED MIDNIGHTELUE 2744 2743

Las Lonas acrilicas Sea tar de SAULEDA, 5.4 ofrecer
f' 0 garantia en wiww, sl

-:||'-..|h.' o5 Termanc

Cuanta mejor cuide de su bora, mas tiempo gozard de todo su csplendor. Siga las consejos de mantenimients

22

P//

ESSEMARINE

na garantio de % anas, frente a una normal expasicion of sol y a los agentes atmoesfénicos en genernd
NT

Prestazioni
Sauleda Maoutic 5tar 5ea risponde ol molteglici usi del settore noutico con
ottimi rendimenti

Features

Flaxma resstencio

E Estabilidad dimensional
- A R0 secnia
&
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Garanzia 5 anni

La garanzia copre deterioramento anormale nella finra e nel colore della tela
e decorre dalla data di Installazione, a condizione che vi sia vna

norma'e esposizione ai raggl selan ed agent atmosferic in genere.

‘Vedere le condizioni di garanzia im www sauleda.com

Monutenzione;
- Rimuowene lo sparce medionte spezrolatura o passando I aspirepotvere,
- Sporadicemente utilizzare ung sefuzione di ooqua
| temperatura massima 300 C ) e sopone
- Applicare sulla tela e poi risciacquare ebbondantemente,
- Losciore asciugare completamente
+ Mon utilizzare solventl o detergenti abrasivi.

Effetto barriera

Il rivestimento Sauleda protettore di Wt | paste tessuti acrilici, crea un effetto
barriem che valorizea e rinforzo e propeta’ idrorepellenti del tessuto e la sua
resistenso alle sporco,

Irnpertante: agenti come piogge acde o escrementi di uccelli, & un levaggio
abrasivo pud danneggiare il rivestimento protettivo di Sauleda.
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3 years warranty

Sauleda, un grande marchio.

Il nostro obiettivo

La protezione e la cura per le persone in modo che possano godere del loro
tempo.

Siamo pionieri

Siomo stati | primi a continuware a innova
1l mstro iImpeqgr nticipare le esigenze umator.

Una societa di persone orientata alla persona

tutta ka

I+ D + [ In costante movimento

Ricerchiaomao, sviluppiamo & innoviamo.

a qualitd
L I150-9001: 2
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Fa scivolare via I'acqua e la pioggia — Giitermann Mara WA

Le applicazioni outdoor sono esposte alla pioggia e all'umidita senza alcuna
protezione. In questo caso la cucitura, che & il punto pil debole, deve avere
ottime prestazioni. Per realizzare cuciture impermeabili serve un filo con una
praparazione eccellente. Mara WA, con |la sua preparazione protettiva
idrorepellente che inibisce il cosiddetto , effetto stoppino” del filo, &il
presupposto ideale perle cuciture idrorepellenti. Con una corretta
lavorazione tecnica, la cucitura resiste a tutte le intemperie.

Specialisti in cuciture dal 1864.

Quando Mara si abbina alla preparazione
drorepellente di Gltermann, acgua @
umidita non hanno pid alcuna chance.
Perfetto per i capi d’abbigliamento
sportivi & funzionall, ma anche per tende
da campeqgio, capote, teli di copertura,
teli mbregogant e tutte e tensostrutture
[i.‘;[]::ﬂi! l I'Il]t]lrli'iu 2 aiijudsron

Mara WA & |la soluzione perfetta per le
cuciture idrorepellenti.

Mara — prodotto con Micro Core Technology®

[ §ili ricoperti tradigaonali hanno per natura ingrossamenli cd
irreqolarita; inoltre sono costituiti da fibre che producaono un
effetto peloso e quindi lasciano pill residui.

[ fili MTC sono tutta un'altra cosa: sona lisel & unifarmi, poiché
sono composti da filamenti che si estendono ininterrottaments
attraversa il filo in  micro loop”. | vantaggi: un'elevata resistonsa
meccanica, tensioni uniformi nella lavorazions & malte meno

Filo ricoperta tradizianale

Estremita della
fibra sporgenti

Uro sguardo attraverso 1l microscopio mostrg [a partetta eniformita di Mara

rotture del filo. Infine, 1 Tili Mara MCT sono pio poeliti: grazie
alle fibre prive di estremita, praticaments non lasciano polvere
durante la lavorazione.

Tutto questa consente ai fili MTC di garantire cuciture parfette,
prive di difetti e belle da vedere.

Filo MTC con microfilamenti

[7 Micro Loops

La forza della preparazione idrorepellente

['zistona molti fili idrofughi, ma praticamente nessuno pud
equagliare la preparazione idrorepellente di Gitermann.
Peroche?

Mentre i fili sintetici tradizionali devona il loro effetto idrofugo
a una miscela di cera ¢ siliconi, le preparagdone idrorepellente
di Gutarmann si basa su un processo tecnico particolare e
camplessa. Per mezzo di speciali trattamenti termici della
durala di oltre 20 ore, sul lilamento caomposito viene applicata
una guaina ultra flessibile che inibisce 'effetto capillare
igroscopico del filo. In questo modo il filo non assorbe 'acqua
¢ conlemparaneamente asseconda ogni movimenlo ne
pracesso di cucitura.
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Aspetti importanti nell’'operazione di cucito

L'aspetto fondamentale & il perfetto equilibrio tra grossezza
dell’ago, tipo di punto, filo e tensione del filo. Il punto annodato
nifre []Ii!ﬁl]|:[][].">1 [ji!i:ill e gttenere una chiusura meccanica
del foro di penetrazione dell’ago. Le cuciture idrorepellenti
richiedono inoltre particolare attenzione nella scelta della
grossezza corrella dellago, che deve essere scelta in funzione
del filo, attinché il materiale resti integro durante la cucitura

g il filo chiuda il foro di penetrazions dell’ago. | fill Mara MCT
n []IJEE.‘;II] Cas0 50n0 .">1Ii:iilf[j|l'|é” damente i:idi:iﬂl. |:I]II!|IE-E grafie
all'abrasions ridotta i Micro Loop restano inalterati. Di
consequenza, insieme alla preparazione idrorepellente,
nesconn a rendere ermetico | foro dell’ago

Senane dal fora di panetiazions
dell’ago con il tila ncoperto

Inoltre i fili Mara MCT si possono utilizzare con aghi pid fini
rispetto ai fili ricoperti tradizionall, con un effetto pio delicato
sul matenale

| finissaqqi tradizionali vanno quasi sempre a discapito della
SCOrrevoIgsda, il che Provoca un g FiIuFif'IIEEII'.[] del foro d
penetrazione dell’ago e inoltre rende pid difficoltosa la
lavarazione. Ouesto & un ulteriore vantagqgio della preparazione
idrorepellente di Gitermann Mara WA Il trattamento termico
permette infatti di mantenare inalterate le eccellenti proprieta
di seorrevolezza dei fili MTC. Non sono richieste impostazion
.‘QFJEECIHI sulla IHFiL’f[ZlIIIIi:i PEr CLCITE

Seaane del faro di panetrasons dell’ago

con o Mara W
Zona elastica

L'immaging mostra la sezione del foro di penetraziane dell’age di un'impuntura senza ol punte. Mara WA siinserisce nel faro di peretrazione dell’ago
zensa lensiani |z distansa dal imite del foro di penatranaone impediscs il nlazc doresidun di preparasoneg durante Fesecesions della cocilura T
consequenza | Micro Loop, insieme glla preparazione, rendons 1l foro pertettamente impermeabile

Mara WA supera i test piu severi

Giltermann Mara WA non lascia alcuna chance all'acqua. Lo
dimostrang il cosiddetto test al blu di metilena & 1l test di un
celebre produttore di laminati, durante il quale il solo filo & il
filo gid cucito vengono immersi separatamenta in una soluziong
colorata di ble, Sulla base dell'zifetto capillare/effetto stopping
viene misurata "azione idrorepellente del filo munito d

fimssaggio speciale. Dopo due ore Gutermann Mara WA
non presenta aleun atficramento. Un nsultate eccellente!
Mei prodotti con preparazione idrorepellente, infatti, @
assolutamente normale che salga fino a 10 mm.

Panoramica dei vantaggi

Idrorepellente

2

Vantaggi nella lavorazione

N\

Lunga durata

O

’//
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L'eifetto capillare del filo viens inibito. Gitermann Mara WA
dispone di una speciale preparazions che racchivde 1 filementi
e assecondas ogni movimento durante Foperagdone di cucitura.
Inoltre | Micro Loap contribuiscona alla chivsura del foro d
penetrazions dell’ago.

Gitermann Mara Wh abbina i vantaggi della prepararions
idrorepellente alla Micre Core Technology®. Grazie alla
Lensione sempre uniforme del filo, permetle di cucire con
facilita e praticamenta non lascia residui. Un altro vantaggio:
per salvaguardare il materiale & possibile lavorare con

aghi pit fini.

Il finizssaggio idrorepellente & totalmente resistente al lavaggio.
Gilermann Mara WA dimostra tulla la sua classe dopo 20
avanqi. Sanra alcuna perdita di funzionalita

e e

Per tutte le condizioni atmosferiche - Solbond e Calora UV

Vento e agenti atmosferici mettono a dura prova le cuciture. Resistenza e lunga durata
sono fondamentali soprattutto nei prodotti nautici. Solo quando il vento sprigiona tutta
la sua forza e quando il sole & pil viclento si capisce quanto 1l filo sia importante per
una vela. Giitermann offre ben due cucirini per queste applicazioni: Solbond e Calora UV,
Le nuove soluzioni resistono ad ogni condizione atmosferica. Anche sulla terraferma.

Specialisti in cuciture dal 1864,

Essemarine S.a.s.
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Creati per le applicazioni nautiche

Vele e mncerate devong resistere alle sollecitazion pio
severe. Haggi UV intensi, venti con forze fino a 12 Beaufort
{= 117 km/h, acqua marina agqressiva, piogqgia, neve g
sporcinia nichiedono ol massimao acucinm, Solbond e
Calora UV mantengono cio che prometions e convineono

per la sohditd del colore, la resistenza allo strappo e
l'allungamento. |l segreto del loro successo risiede nella
progettazione e nella qualita della lavorazions e proprio
e quesin SURErano nettameanta | cocirm simil

Solbond: inalterabile, bonderizzato, con un’ottima cucibilita

[l filameanto multiplo ritorto pii valte, costituito da filamenti
i pohesters continue, & dotato diuna bendenzzazione di
alta qualitd. Questo rende Solbond la soluzione ottimale

per tutti | tessuti pesanti 2 1 materiali pio difficili, soprattutto
guando 51 tratta direalizzare cuciture complesse a velooitd
elevate. Qui il filo bonderizzato sfoggia tutia la sua classe,

sia nelle cuciture multidirezionali come o zig-zag, siain
guelle pininnovative. Salbond vanta un'eccellente cuciblitd,
una grande soliditd dei colori, una resistenza all'atfrito e
all'abrasions elevatissima e una resistenza estrema ai raggi
UV e all'acqua manina. £ un vero lupe di mare tra 1 cucirini!

Calora UV - perfetto per i tessuti leggeri Sezione attraverso i fasci di filamenti

Anche Calora UV & ritorto pio volte e viene tinto con Calora UV Solbond
colorant speciall e un finissaggio particelare, Questo Eilamenti
filo & perfetto per i tessuti pit leggeri che richiedono .
cuciture di tipo classico. |l filamento di poliestere J.?E
continuo si contraddistingue per Faspetle simile allz : \;J:.""}'
sata, l'allungamento ideale & |a cucibilith ottimale 'éd'
Grazie all'impiege di filamenti ultra resistenti, la tenuta
& garantita anche in caso di sollecitazione permanenle
della cucitura. Ma ¢'e di pid: il filo, nonostante il lungo
metragqio, & privo di nodi e di consequenza & adatto
alle macchinge automatiche!

Materiale bendenzzato

Panoramica delle nostre soluzioni

SOLEOND CALORA UV
Titolo 20/ 30 /40 152030/ 40
Metragai {m) 1.600 /7 510 ¢ 3.000 1 5002000 3000 £ 4.000
Codice | HE3DET / HE3LT0 / HE358E 583740 / HB3THE [ HBITEE J 5BV
& colori G color

Garmma calar

altri calon u nchigsta altm colon zu nchiecta

(fferta di color Solbond e Calora UV con i carrispandenti cadici colora

m 9514
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Testato al sole e al sale marino

Che che sottopone 1 prapr prodatt a semplici test, anche
accurati; noi per i nostri ¢ concentriamo in modo particolare
sulla resistenza ai raqoi UV e all’'acgua marinag. E lo facciamn
n stretta collaboraziona con ol noto Instetut fur Textl- und
Verfahrenstechnik {ITV) di Denkendorf. LITV di Denkendarf, in
un test appositamente sviluppato, ha esposto fasci di filamenti
2 campnoni i cuciture ad iJIIJE!IHI atmosteno che simulavang
quelli del clima mediterranso dell'Europa meridionale per un
periodo di cingue anni.

Ecco il risultato: i cucirini Gitermann, anche dopo un'esposizione
intensa a raggi UV e forti sollecitazioni da acqua marina,
presentano valon di resistenza e sohditd deicolon nettamente
migliari rispetto ad altri prodotti analoghi di alta qualita. Un
altro punto a loro favore: | fili Gitermann presentano una
gualitd umfarme e sempre elevata, poiché sono prodottnin
Germania. Pertanto potrete sempre avere la certezza di cucire
utilizzando fili pid resistenti, dai colori pid stahili e guindi
destinati a durare nel tempo, Quality Made in Germany!

METITUT FUR TEXTIL- UND
GEFIBAN BESTITUTES OF TEXT

VERFAHRENSTECHNIK DERKENDOAFR (ITV)
WE: AHD FIBER-RESEARTH DERKENDORF {IITF)

Quality Inspection Certificate

rordng [N S5350-18

Marudactharer | Supplr

Gltermann | Twicky

Product Sewing Thread Solband
Types, Colors He 291 30 1 40; colers B0O0. B510
sy demared Critermmary ey - Infoimse
& apeciic stnength 40 chtex
+ s of sirenegth
By il gegesng ™! 2%
*+ change of color
By awtifcial ageng™ < M E"
Tead specitads: [N EN 50 3062
[HM EN E30 105-A04
T et Based on EN 150 4882.3,
Arsfcl ageing on =all waler EmpIEgn. yams, fe
il SRS o B Suth furofan Chimaly
Tes et The: tested products oomply wih, e
Oy Ty -Chaiality Sermare
bl Aocumerits 1TV sl et E-D452-2-13
Diemkendar, 28 October 2013 Imssaaead bay
Inssi fir Taxtl- und
Warlsbeenates haik
4. Ing ‘[FHY Hartseat Haie Horsomalsrasse 6
{Head of Labosiony] D-TITTE Denkandar
T T, N SRS )

m L13]
o] st o ol Dhestia bl Fewirabes
Ot b Asadvid Sl sl Fradheiad + 1 Tridlees

[, b, 1

G B § 83

Testati con esiti positivi: la certificaziong dell'ITV di Denkendar! riassume

nsultat del 1zl & conlerma |'e

scellenta qualita

Un riconoscimento per il colore, anche in caso
di esposizione permanente ai raggi UV

Solbond e Calora UY sone linti con coloranti speciali e un
finissagqio particolare. Grazie a questa speciale colarazione,
i fili mantengono i loro colori per anni. Anche in caso di
esposiions inlensa ai raggl UV, Nel lest i prodottl Gitermann
risultana nettamente miglior rispetto ad altei cucirini
paraganabili. £ infatti dimostrato che Calora UV e Solbond,
espost @ una sollecilasane da raggl UV di cingue anni,
prasentana uno scostamanto Al inferiore. Naota: lo scostamentao
AE indica la variazione del colore rispetto alla tonalité originaria.

Mettamente sugenon: nspetta alla concorrenza, i cucinin Gitermann
convincono par la salidilg des colon nel tempo

@ Calora UV

@ Poligztere
multifilamanito
tradirionale

B

non bondernizzato

AL discrepancaa

@ Saolbond
@ Lzader di mercato

bonderizzato

Essemarine S.a.s.
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La durata e determinante
Hesistenza relative dopo un'esposiziane intensa a rage UV e acqua salata nel test di simulazione condotio secondo il

processo [TV in conformitd a DIM 55350-18. Il confronto con il leader di mercato dimostra chiaramente la superiorita di
Salband in tutti i titoli.

Resistenza relativa

11%
0% -
65%

BSt, -

0% 1 59 59%

B, -

_ I | cqcor di mercato

50% B , Mo/Tkt R Solbond

Mo 40 Ma. 30 M. 20

Cio che resiste al mare resiste anche sulla terraferma

Irommare le cociture devono resistere @ condizioni parlico

larmante dure: sale, vento e acqua salata, infatti, mettono a Pﬂ“ ora mi[:a dE| va ntagg|
dura prova il punto pib debole di ogni vela. Solbond e Calora

UV resistono a questi atlacchi ¢ di conseguenea si rivelano

efficaci ancha sulla terraferma. (uesti due cuciring speciali

sono stati sviluppati per le applicazioni nautiche e proprio per

questo song perietli anche per altre applicaziol ouldoor come Resistenza agli agenti atmosferici N Solbond & Calora UV sono carattenizzati dalla straordinaria
tende da sole, tende da campeqqin, 18l ombraggianti o 'iﬂ_ / durata. In ogni candizions atmasfarica. Per anni. In mars
arredamento da esterno. ‘r*':“,ffff’r come sulla terraferma. Sono stati sviluppati per resistere a
Adatli per numeroze applicasion lessili outdoor Solband & Calors UV sole, acqua salata e aria marina
convincany nel tempo grazie a colore, forma e funzionalitg

Stabilita della forma Le bonderizeazion o i lermolissangi conleriscons a entrambi

i cuciring spaciali di Giitermann una stahilita della forma
senza paragaoni. | fili restano stabili nella cucitura, non si
ritirano né si delormano,

Stabilita del colore
finissagoia particolare che conferisce loro una straordinaria
solidita cel colore: dura pid a lungo e resiste maggiormente
allo shiadimenlo,

o% Solbond e Calora UV sono Linti con coloranti speciali e un

Essemarine S.a.s.

} via A. Moro 21
38062 Arco (Tn) Italy
tel. +39 0464 514020 - fax +39 0464 514021
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PTFE 30

L] (/__
100 % politetrafluoretilene [PTFE) AA\\ m \g:h
| prodotti tessili da esterno devono poter essere utilizzati per anni senzi alcuna restrigone. Per le cucilure su
questi prodotti Gulermann afire un filo speciale in politetrafluoretilens {PTEE] che si distingue per la sua otlima
resistenza alla temperatura, ai ragpi UV, alla luce e apli agenti chimici, oltre ad essere molto resistente allo strappo
e all’abrasione.

PTFE 30

Ambito d utilizze

Per cendezionare tende da esterno e prodotti tessili eutdoor, eltre che per i filtn

Vantaggi del prodatto

(ttima resistenza alla temperatuss, airaggi UV, alla luce e agh agenti chimici, molto resistente al stragpo @ allabeasone. Sopporta ura breve
exposiame a circa 300°C.

Confezione
Metraggin
Codice

Unita vendula

Kingspoal da 4.200 m | circa 0,55 kg
12483
g

Gamma colon

Grosserza d'ago

10 colon: 111, 106, 450, 351, 365, 310, 402, 34, 141, 1274
Nm 90 -110/14 -13

lecnolagia

Tiale

Resistenza

Allunga mento

Raggrinamento tesmice {160 “Ci30 min.|

Massima resislenca al calore permanente

Mo Tt 30 - dtex 1.30003) - tex 130
= 3.000 cN

B35%I3%-4%)

< 1.5%

250°C

Mlensiore: Le infornazioni tecracha ripartza &i basene suwalon di medie @ henna solo valere indiceliva.

Gamma colari:

m 106

Specialisti in cuciture dal 1864,

# Glitermann

V/
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MARA 30 | 50 | 70 WA .

Tuttii cucirin della gamma speciale Mara hanno un’oltima cucibilita su micchine automatiche, sono malto
resiztenti allo strappo ed allo sfreqgamento ed anche malto regolart = per le cuciture pio belle. | cecinni WA
sono grazie al laro finissaggio speciale, idrofughi e repellenti allo sporca

Mara 30 WA* Mara 50 WA® Mara 70 WA®

Ambito d'utilizzo

Filo speciale per abbighamento sportive ¢ casual, jeans ¢ cuciture visibili come occhielli dall’aspetto saroriale, cordoncini, punti ai bordi.
Fral'altro pellenena, calzature, mmbottiure. Cuciture ed impurture idrorepellent.

Vantaggi del prodotto

Alta resistenza alla strappe ed alle sfregamenta per cuciture resistenti @ melto sollecitate. Assenza di polvere ¢ di residu. Filo melto
marhida, Cuciture belle grasie all‘innavativa tecnologia di produzione, Preparasione speciale supplementare per rendere il filo particola mente
resistente ai iquidi e alle sporco inmodo permanente. Alla ressstenca al lavaggic e allo stire.

Confezione
Metraggic
Gamma calon

Grossezea d'ago

300 m, 3.000 m
Cartella colori Mara
NM 110-130118-21

500m, 5.000 m 700'm, 7.000 m

NMA0-110/14-18 MM 80- 100 14- 16

Tecnolegia

Titala

Reszizienra

Allungamentc

Raggrinnimento alla bollitwra 130 min.)

Rapgrinzimentn termico | 160 C/30 min

No. Tkt 30 - dtex 100003} - tex 100 No. Tkt 50 - diex GO0} - tex E0 Mo Tkt 70 - dies 40043} - tex 40

= 3.500 cN = 2.380cN = 1.750 cN

19 %117 % =21 %) B19%115% - 23 %) Q1RO R-21%
=< 15% < 1.5% < 1%

< 2% < 1.5% < 1.B%

Solidita

Selidita al lavaggio

Sehdita all'acqua

Solidita alle stregamento

Seliditd al candeggio cen ipaclorita
Seliditd al lavaggo a secco
Solidita al sudore

Seliditd alla luce

in hase 2 130 102 C03 - punteggic 4 e oltre
in hase & 150 105 E0O1 - punteggio 4 e cltre
in hase a 150 103 X12 - punteggia 4 g oltre
in hase 2 130 105 NOT - punteggio 4 @ clre
in base & 130 105 001 = punteggio 4 e clire
in hase a 130 102 E0S - punteggio 4 e clire
in hase a 150 105 B02 - pumegaio 4 & oltre

Istruzieni di lavaggio

AR =0

Specialisti in cuciture dal 1864,

" su richiesta del chiente

# Glitermann

Essemarine S.a.s.
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Rutgerson industrial applications sy sing:

Rutgerson ha introdotto gli anelli a pressione nella
vela nel lontano 1972,e sono stati cosi’ben accolti che
Rutgerson e il leader mondiale fornitore di anelli per

Super R ing S velain tuttii continenti. La forza degli anelli & insupe-
rabile e |a presa sul tessuto rende il Super Ring perfetto
Slug S’Ides per tutti i tipi di tessuto e puo essere applicato nelle pit

difficili condizioni industriali. Fuori dal mercato marino,
questo prodotto viene utilizzato per coperture, strut-
ture architettoniche, attivita off-shore, tende ecc

ﬂ i Attachments

Integral Slug Slides

| cursori sono perfettamente adatti
per unire il tessuto a una canaletta
0 a una rotaia.

La slitta & disponibile in molte
diverse dimensioni ed € unita al
tessuto con un Super Ring per la
massima resistenza e presa sul
tessuto.

Super Grip System

|| sistema Super Grip si basa sul concetto
Super Rings e viene sviluppato per offrire
una gamma di applicazioni diverse per
tela e stoffa. Con questo sistema, e pos-
sibile collegare due pezzi di tela, creare
un bordo rivestito con filo, agganciare la
tenda permanentemente ad un oggetto
usando una corda. Le possibilita sono
infinite con il sistema Super Grip.

Essemarine S.a.s.
via A. Moro 21

38062 Arco (Tn) Italy
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Headboards and clewboards

Heaboards e clewboards sono sviluppati per l'industria marina come punti di fissaggio rinforzati
sulle aree critiche della vela. Questo tipo di prodotto funziona perfettamente per altri tipi di
tessuto ed e una soluzione leggera ma forte per fissare la tela ad esempio a una cima o corda.
Questo prodotto e molto flessibile in termini di forma e materiali, Rutgerson ha diversi prodotti
personalizzati. | materiali che usiamo per questo sono I'alluminio, composito o fibra di carbonio.

Blocks

| bozzelli sono necessari quando e coinvolta una funzione di sollevamento e la gamma
Rutgerson comprende sia i bozzelli attaccati alla tela cosi come bozzelli indipendenti.

| clewblocks sono unite alla tela con fettucce e sono disponibili in diverse dimensioni a seconda
del carico massimo. Allo stesso modo, i bozzelli standard sono disponibili in diverse dimensioni
e possono essere applicati con un grillo, un moschettone o altra soluzione.

Battens

Le stecche sono sviluppate per dare struttura ad un pezzo di tela e la possibilita di plasmare |a
tela con questo prodotto e ampia. Le stecche possono essere piatte o rotonde con diverse

dimensioni o addirittura pieghevoli con un Roller-batten.
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Questo nastro ha una grande forza adesiva. 5e i normali nastri sono intorno a 16, questo nastro & 55.

MESIVO PER T

SCHEDA TECNICA
Riferimento: 2470

Descrizione: Nastro biadesivo Colore: Trasparente
Supporto: Film di polipropilene

Adesivo: Base di colla acrilica

Liner: Carta siliconata Colore: Havana
Spessore (mm senza liner): 0,16 +-7%

Forza adesiva AFERA 4001 N/25 mm: 55

Resistenza temperatura °C: -10 +60

Applicazioni:

Adatto per assemblare tessuti acrilici dove e richiesta elevata adesione.

NASTRI BIADESIVI

Art.-No Larghezza Lunghezza Rotoli per
rotolo rotolo scatola
2470-6 6mm. 50mt. 272pz.
2470-9 9mm. 50mt. 184pz.
2470-12 12mm. 50mt. 136pz.
2470-15 15mm. 50mt. 108pz.
2470-19 19mm. 50mt. 88pz.
2470-25 25mm. 50mt. 64pz.

E' PERFETTO PER TESSUTI ACRILICI!!
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ESSEMARINE

VISITATE IL NOSTRO SITO

www.essemarine.com

Essemarine S.a.s.
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